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GRADES
NIVELADORAS

GRADES
ARADORAS

GANL

QUANTIDADE DE 
DISCOS 20 a 42

ESPAÇAMENTO 170 mm

LARGURA DE 
CORTE

1550 mm a 
3400 mm

DIÂMETRO DOS 
DISCOS 20" ou 22"

PESO 
APROXIMADO

482 kg a 
890 kg

ROHMA 
200

QUANTIDADE DE 
DISCOS 28 a 64

ESPAÇAMENTO 200 mm

LARGURA DE 
CORTE

2530 mm a 
6040 mm

DIÂMETRO DOS 
DISCOS 20" ou 22"

PESO 
APROXIMADO

1389 kg a 
3249 kg

ROHMA 
I.CR

QUANTIDADE DE 
DISCOS 12 a 28

ESPAÇAMENTO 270 mm

LARGURA DE 
CORTE

1600 mm a 
3650 mm

DIÂMETRO DOS 
DISCOS 26" ou 28"

PESO 
APROXIMADO

1590 kg a 
2715 kg

ROHMA 
A.CR

QUANTIDADE DE 
DISCOS 12 a 28

ESPAÇAMENTO 230 mm

LARGURA DE 
CORTE

1270 mm a 
3110 mm

DIÂMETRO DOS 
DISCOS 26" ou 28"

PESO 
APROXIMADO

1435 kg a 
2518 kg

    OPCIONAIS

ROHMA 
360

QUANTIDADE DE 
DISCOS 14 a 24

ESPAÇAMENTO 360 mm

LARGURA DE 
CORTE

2340 mm a 
4140 mm

DIÂMETRO DOS 
DISCOS 32" ou 34"

PESO 
APROXIMADO

3343 kg a 
5230 kg

ROÇADEIRAS 
HIDRÁULICAS E ARRASTO

PLAINA DE ARRASTO

1.3 m 1.5 m 1.7 m

NÚMERO DE 
FACAS 2 2 2

ALTURA DE 
CORTE

25 a 200 
mm

25 a 200 
mm

25 a 200 
mm

TIPO DE 
TRANSMISSÃO 

POTÊNCIA 
MÍNIMA 

REQUERIDA
36 cv 50 cv 60 cv

PESO 
APROXIMADO 370 kg 415 kg 460 kg

DIRETA com EMBREAGEM

1700 3400

NÚMERO DE 
FACAS 2 4

ALTURA DE 
CORTE

TIPO DE 
TRANSMISSÃO 

ACOPLAMENTO 
NO TRATOR

PESO 
APROXIMADO 830 kg 1290 kg

CAIXA DE 
TRANSMISSÃO e 

CORREIAS

BARRA DE TRAÇÃO E 
TOMADA DE FORÇA

80 a 400 mm                       
(2 REGULAGENS)

PATROL 5.0

COMPRIMENTO 5,7 m

LARGURA DA 
LÂMINA 4,1 m

ALTURA DA 
LÂMINA 0,6 m

POTÊNCIA 
REQUERIDA 100 a 120 cv

PESO 
APROXIMADO 1100 kg

CONJUNTOS FRONTAIS

GUINCHO BIG BAG

ACESSÓRIOS

GT 2200

CAPACIDADE DE 
CARGA 2.200 kg

ELEVAÇÃO 6 m

PESO 805 kg

CONCHA LÂMINA RASTELO

PEGADOR DE FENOPEGADOR DE TORA PALETEIRA

GARFO PARA SILAGEM SUPORTE BIG BAG

PIVOTANTES

PANTOGRÁFICAS

200 400 450 600 800 1000

CAPACIDADE 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg

ALTURA DE 
ELEVAÇÃO 3,40 m 3,60 m 3,40 m 3,80 m 4,10 m 4,20 m

PESO 
APROXIMADO 425 kg 450 kg 450 kg 470 kg 490 kg 670 kg

POTÊNCIA 
REQUERIDA

50 - 80 
c.v.

50 - 80 
c.v.

50 - 80 
c.v.

75 - 110 
c.v.

90 - 140 
c.v.

120 - 180 
c.v.

1.200 1.400 1450 1600 1800 2000

CAPACIDADE 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg

ALTURA DE 
ELEVAÇÃO 3,40 m 3,60 m 3,40 m 3,80 m 4,10 m 4,20 m

PESO 
APROXIMADO 510 kg 560 kg 560 kg 580 kg 600 kg 780 kg

POTÊNCIA 
REQUERIDA

50 - 80 
c.v.

50 - 80 
c.v.

50 - 80 
c.v.

75 - 110 
c.v.

90 - 140 
c.v.

120 - 180 
c.v.

COLHEDORAS

SEMEADEIRAS (PLANTIO DIRETO)

SEMEADEIRAS (CONVENCIONAL)

SHP

NÚMERO DE 
LINHAS 2 a 6 linhas

VARIAÇÕES DE 
CHASSIS 1,5 a 3,0 m

POSSIBILIDADES 
DE 

ESPAÇAMENTOS

450 - 500 - 700 - 750 - 
800 - 900 - 1000 mm

POTÊNCIA 
REQUERIDA 50 a 65 cv

PESOS 
APROXIMADOS 390 a 950 kg

SHP

NÚMERO DE 
LINHAS 2 a 6 linhas

VARIAÇÕES DE 
CHASSIS 1,5 a 3,0 m

POSSIBILIDADES 
DE 

ESPAÇAMENTOS

450 - 500 - 700 - 750 - 
800 - 900 - 1000 mm

POTÊNCIA 
REQUERIDA 50 a 65 cv

PESOS 
APROXIMADOS 390 a 950 kg

    OPCIONAIS

RODA COMPACTADORA
(BORRACHA)

MARCADOR DE LINHADISCO COBRIDOR DE SULCOS

370 G

RENDIMENTO SACAS POR 
HORA 35 a 50 

COMPRIMENTO X 
LARGURA X ALTURA 5,5 x 2,6 x 2,76 m

ALTURA DE CORTE 
(REGULÁVEL) 0,25 a 0,80 m

POTÊNCIA REQUERIDA 75 a 100 cv

PESO APROXIMADO 1500 kg

UTILITÁRIOS

SUBSOLADORES

MECÂNICA         
(PÁ TRASEIRA 220L)

HIDRÁULICA   
(PHT 220L)

LARGURA DA 
CAÇAMBA 1 m 1 m

ALTURA DO 
LEVANTE 2,10 m 2,10 m

POTÊNCIA 
REQUERIDA 65 cv 65 cv

PESO 
APROXIMADO 195 kg 230 kg

3 / 3 5 / 3 5 / 5

QUANTIDADE DE 
HASTES 3 3 5

ESPAÇAMENTO 0,345 m 0,390 m 0,390 m

LARGURA 0,69 m 1,56 m 1,56 m 

POTÊNCIA 
REQUERIDA 55 a 65 cv 55 a 65 cv 70 a 80 cv

PESO 
APROXIMADO 295 kg 295 kg 450 kg

UMA 
LINHA

DUAS 
LINHAS

TRÊS 
LINHAS

QUANTIDADE DE 
LINHAS 1 2 3

LARGURA DO 
SULCO

PROFUNDIDADE 
DO SULCO 0,5 m 0,5 m 0,5 m

POTÊNCIA 
REQUERIDA 65 cv 85 cv 95 cv

PESO 
APROXIMADO 125 kg 280 kg 390 kg

0,40 a 0,70 m

1800 2300 BLADE 2.0 BLADE 2.5

COMPRIMENTO DA 
LÂMINA 1,80 m 2,30 m 2 m 2,4 m

ALTURA DA 
LÂMINA 390 mm 390 mm 500 mm 500 mm

ALTURA TOTAL 1160 mm 1160 mm 1295 mm 1295 mm

ÂNGULOS DE 
INCLINAÇÃO 
HORIZONTAL

ÂNGULOS DE 
INCLINAÇÃO 

VERTICAL

POTÊNCIA 
REQUERIDA 60 a 70 cv 70 a 100 cv 70 a 100 cv 70 a 100 cv

PESO 
APROXIMADO 235 kg 260 kg 325 kg 350 kg

0°, 20°, 40° e 180°

0°, 12°, e 24°

SULCADORES

PLAINAS TRASEIRAS

PLATAFORMA

PÁS TRASEIRAS

COMPRIMENTO 1 m

LARGURA 1,50 m

ALTURA 0,40 m

PESO 
APROXIMADO 120 kg

DISTRIBUIDORES DE 
FERTILIZANTES

CARRETAS AGRÍCOLAS

    OPCIONAIS ACESSÓRIOS

DEFLETOR LATERAL BICA CENTRAL

KIT ROSCA SEM FIM

DFH 3000 DFH 6000 DFH 8000

CAPACIDADE 3000 kg 6000 kg 8000 kg

VOLUME 1,6 m³ 3,4 m³ 4,25 m³

POTÊNCIA MÍNIMA 
REQUERIDA 50 c.v. 65 c.v. 75 c.v.

4000

5000  
5000 TOP 

5000 TOP 
TANDEM

8000 TOP
6000 
9000

8000 
MULTIUSO

10000 
MULTIUSO

RODADO
DUPLO / 
SIMPLES

DUPLO / 
DUPLO 

TANDEM

DUPLO 
TANDEM

2 EIXOS TANDEM 2 EIXOS

VOLUME 4,5 m³ 5,3 m³ 8,0 m³ 6 m³ e 9 m³ 8,0 m³ 10 m³

QUANTIDADE DE 
PNEUS 4 / 2 4 4 4 ou 6 / 6 4 / 4 6


